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Kontio Vallila on jyrkk&én rinteeseen soveltuva rakennus. A-mallissa paéasisaankaynti on ylarinteesté, B-mallissa alarinteen puolelta. Kumpikin pohjavariaatio on mah-
dollista toteuttaa korkealla olohuoneella muotoikkunoin, jolloin olohuone on korkeaa tilaa. Toinen tapa toteuttaa rakennus on suora raystaslinja, jolloin olohuone-keit-
tidtilassa on saksiristikko. Pesutilat sijoittuvat alakertaan. Kummassakin pohjavariaatiossa on puukiuasmahdollisuus.

Kontio Vallila A ja C Kontio Vvallila B ja D
Huoneistoala 69,5 m2 + 60 m? (kellarikerros) = 129,5 m?2 + tekn 3 m? Huoneistoala 67,5 m? + 58 m? (kellarikerros) = 125,5 m? + tekn 2,5 m?
Kerrosala 77,5 m? + 81,5 m? (kellarikerros) = 159 m? Kerrosala 74,5 m2 + 78,5 m? (kellarikerros) = 153 m?
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Mallien hintatiedot I6ydat erillisesta hinnastosta, www.kontio.fi tai lahimmalta Kontio-myyjaltasi



Kontio

Kumpula

Kumptula C Classic-tyylilla B
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Mallien hintatiedot I6ydat erillisesta hinnastosta, www.kontio.fi tai lahimmalta Kontio-myyjaltasi



Kontio Kumpula on loivaa rinnetta !
myotaileva talo toimivine pohjarat- !
kaisuineen ja isoine oleskeluteras- |
seineen. Valittavana on eri koko- !
vaihtoehtoja ja kulku rakennukseen !
yla- tai alarinteesta. Muita tiloja |
korkeampi olohuone sijaitsee erkke- i
rimaisesti rakennuksen keskeisell& i
paikalla, johon ylaikkunat tuovat | i
runsaasti lisvaloa. i AV
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Kontion autotalli AT 5 ja katos AT 6 on suunniteltu Kontion Koti -talomalliston kanssa yhteensopiviksi. Molemmissa on tilaa niin
autoille kuin polkupyoérillekin. Jateastioille on omat tilansa. Varastotilaa riittda molemmissa reilusti. Huomaa, etta nayttavasta

koostaan huolimatta AT 6 ei vie rakennusoikeutta tontiltasi kuin 12 m?2.

Mallien hintatiedot I6ydat erillisesta hinnastosta, www.kontio.fi tai Iahimmalta Kontio-myyjaltasi




Kontioon
lammin ja aito
luonnontuote

o e
ey

e, 3000,

e e - S -

- r".-""l_' .

i e e

3
s T e &

—

i S

P, =2
i, .

q‘ ,:Ii_._-:._d-.-'l':-'-—'l'-‘-. -

Pt AL
e
1

e

Kontio osaa energiatehokkaan rakentamisen!
Kontio-talot ovat tutkitusti energiatehokkaita.
Saat meiltad parhaat materiaalit, tarkat ohjeet
ja halutessasi asennus- ja tiiveysmittauspalve-
lun, joilla varmistat talosi energiatehokkuuden.

Hirsitalossa on hyva hengittaa!

Hitaasti kasvanut, tiukkasyinen pohjoisen puu on parasta raaka-
ainetta rakentamiseen. Sen todistavat vimeaikaiset tutkimukset
sek& materiaalin ja rakennustavan vuosisatainen suosiokin. Kes-
tavasta Kontio-hirresta tehty koti on lammin ja turvallinen. Hengit-
tava hirsirakenne tasaa sisailman kosteus- ja lampdotilavaintelua.
Hirsitalossa on hyva hengittaa! Terveellinen hirsitalo henkii lampi-

mi& tunnelmia ja kodikkuutta.

Ekologinen ja energiatehokas

Puu on aito luonnontuote. Puuhun sitoutunut hiilidioksidi vahentaa
kasvihuonepaastdja ja liséksi puu on taysin kierratettava materiaali.
Hirsitalo on siis todellinen ekoteko!

Kontion vuosikymmenten kokemus ja mittava tuotekehitys takaa-
vat etta saat meilta huipputuotteet, jotka tayttavat myos nykyiset

tiukat energiatehokkuusvaatimukset.

Kontio tekee rakentamisen helpoksi

Onnistunut rakennusprojekti alkaa Kontio-myyjan luota. Saat meil-

ta toiveittesi mukaisen materiaalitoimituksen ja luotettavan asen-

nuspalvelun. Kayta hyvaksesi hirsirakentamisen parasta asiantun-

temusta ja tietotaitoal

Kontiolta loyk
parhaan val
ehdon
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Haluatko nahda lisaa
upeita Kontion hirsi-
talomalleja? >
Tutustu mallisto-
esitteisiimme ja
tilaa omasi
osoitteesta:
www.kontio.fi

Kontiolta 16ydat kaikkiin kayttotar-
koituksiin sopivat hirret ja seina-
rakenteet.

Lamellihirret, manty (mitat lev. x kork. mm)
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205x275 205x220 180x195 135x170

Hoylahirret, manty
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Pyordhirret, manty
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230 mm 210 mm 170 mm 150 mm

lamellipydréhirsi

Omakotitalo voidaan toteuttaa paaosin ilman lisalampderistetta 210 tai
230 mm pyorohirrella ja 180 tai 205 mm lamellihirrella. Muilla hoyla- ja
lamellihirsilla omakotitalo voidaan toteuttaa lisalampderisteen avulla.

Malliston rakennusten pinta-alat on laskettu siten, etta ulkoseinama-
teriaalina on kaytetty 95 mm héylahirtta, jonka sisédpuolella on 195 mm
eristys. Pohjapiirroksissa ilimoitetut mitat ovat hirren keskelta keskelle
-mittoja.

Kontio on myé6s lisderistettyjen
rakenteiden osaaja. Tutustu
Aito Kontio-lampohirsi
-esitteeseen!

Kysy lisaa Kontio-
myyjaltasi!

Ulkopuolinen
lammoneristys
Sisdpuolinen
lAmmoneristys

Pidatamme oikeuden tuotekehitysmuutoksiin ja mahdollisuuden vaihtaa jokin tuote toiseen vastaa-
vanlaatuiseen. Tassa esitteessa annetut tiedot koskevat vain taméan esitteen malleja.

Mallien hintatiedot I6ydat erillisesta hinnastosta, www.kontio.fi tai Iahimmalta Kontio-myyjaltasi




Statiivi

Kontion Kot on
tyylkas myos
sisaltal

» @jaton ja tyylikas hir
L ' - 11

Lahin palveleva Kontio-myyjasi:

¢ Haapavesi 0400 242 390 e Helsinki 0400 406 605 ja 0400 484 506 ¢ Hameenlinna 040 506 3880 e lisalmi 050 5584 702 ¢ Joensuu 0400 371198,

O I IO 0500 574 200 e Jyvaskyld 0400 636 873 ® Kajaani 0400 283 379 ¢ Kemi 0400 798 593 ¢ Kokkola 0400 366 170 ¢ Kouvola 05 779 1100,
m 040 512 9071 » Kuopio 0400 678 535 * Lahti 05 779 1100, 040 512 9071 » Lappeenranta 040 564 8955 e Levi 045 110 5500 » Mikkeli 0500 250 043
: . el - e Oulu 0400 295 022 * Pori 0500 593 737 ® Porvoo 0400 714 527 ¢ Pudasjarvi 0400 952 146 ¢ Rovaniemi 0400 798 593 e Savonlinna 050 572 7445,

Kontiotuote Oy 0500 756 293 * Seinajoki 0500 667 316 « Tampere 050 552 0465 » Turku 0500 446 230 » Uusimaa (Nurmijarven néyttelyalue) 0400 504 803,

puh. 020 770 7400
www.kontio.fi 0500 508 019 @ Vaasa 040 589 9899 ¢ Muu Suomi Kontiotuote Oy, Ranuantie 224, 93100 Pudasjarvi, puh. 020 770 7400, fax 020 770 7516 ¢ www.kontiofi




